

もとどおり取り付ける。 


«洗剤び残っていると、お手入れ後ち「ユニット1」 • 「ユニット2」ランフび 
消えないことびあります。また、金属部のサビの原因にわなりますので、 

千分に水洗いしてください。 

• 布などのせんいクズび残らないようにしてください。誤、作動の原因になりまず。 


• 直射日光にあてると樹脂部び変色、変形することびあります。 

«少しでも水分び残っていると、お手入れ後も「ユニット1」 • 「ユニット2」ランフび 
消えないことびありますので、曰陰でよく乾かしてください。 



® おずお室や台所のシンクなど、めれてをよい場所で行ってください。 

• 巧れびひどいとさは、台所用洗剤などの液体中性洗剤を溶かしためるま湯 
または水につけおさしてください。 

• 液体中性洗剤は洗剤のを意書さで決め！5れた量で使用してください。 

9 粉末洗剤やアルカリ性-酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどで 
こす5ないでください。 

変形、破損、金屬部のサビの原因になります。 

® 店 IE 固蹈 a (ストリーマユニット）の中の針び変形すると脱臭能力が低下します。 


9 イオン化枠やストリーマユニットのネジをがさないでください。 
故障の原因になります。 


削面パネレを開けストリーマ 
ュニ、ソ トを引さ出す。 


C 4) ス トリー マユニッ 


注意点 


④ストリーマユニット 


) 巧向極板 


• 本体にストリーマユニットを取り付けていない状態で運転 
すると安全±_は問題ありませんが、脱臭能力び低下します。 
ストリ—マユ ニッ トを取り付けてか b ご使用ください。 



お手入れ 






































香部のお手入れ 


空清フイルターロリーツフィルター)の交換 


唯聖薰諸画富;- 


iiii 


空清 フイルターは、 空清 フイルター ランプび 
点なまたは点滅するまで交換は不要です。 


( 空清フィルターランプ点灯または点滅 I ^ 


A 敬曲_ 

顧口 

お手入れの前には必ず運転を停止し、 
電源プラグを巧いてください。 

V_ 


前面バネル、ユニットし脱臭触媒ユニット 
をがず。 


W 讓提睡取誰 y 齡賴業 i 巧1已ぺ一翅 



イ 空清フィルターを新しいをのと 
/取り替える。 

①使用;きみの空清フ.ィルターを外す。 

• 脱臭触媒ユニット（表側）の左ちにある突起部 
(各已力丽から空清フィルターをがす。 

⑤フィルター収納部から新しい空清フィルタ ー( 1回 
分）を取り出し、脱臭触媒ユニットに取り付ける。 

• 空清つィルターの左ちの巧馆已力所）を脱臭触媒 
ユニットの左ちにある突起部（各己力巧）に引つ 
かける。 



卷空清フイルターを脱臭触媒ユニットの 
上下のツメ （4 力戸斤）の下に題し込む。 



前面パネル、ユニットし脱裏触媒ユニット 
をちとどおり取り付ける。 

»詳しい取付けかたは、 ('► 1臣ぺージ〕。 


交換が終わった S 


1 電源プラグを體し逊お。 

空清フイルターリセットボ 
^約2秒間摄押しずる。 


タンを 


( r ピッピッ」と音び鳴り、空清フイ J レタ…ランプび消打 
します。） 



• 空清フィルターを交換してを、空清フイルタ…リセット 
ボタンを約2秒間巧さなければ空清フィルターランフ 
は消むしません。 


«空清フィルターび巧れていなくてを、空清フィルターランプ 
び点な-点滅した場合は、空清フィルターを交換してくだ 
ごい。見ための巧れとフィルターの性能は比例しません。 

• 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により 
異なります。 

空清フィルターランプは、タバコを]日 ID 本吸うご家庭 
で毎曰使用した場合、約2年で点なします。 

( 空気の'汚れびをいところでご使巧の場合は、交換時期び 
早くなります。） 

• 風量設定びルさい場合は、点'なするまでの期間び長くなり、 
大さい場合は短くなります。 

9 巧れやニオイが気になって、空清フィルターランフび点好 
する前に交換した場合でち、空清つィルターリセットボタン 
を約2砂間押してください。 


• 交換用の空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓□にお申し込みください。1 >49ベ…シ 1 
• ご使用済みの空清フィルターは不燃物ゴミとして処分して 
<ださい。 

詳しくはお住まいの地域の US 分別方法にしたびって 
<ださい。 



















お手入れの際にはゴム手袋を使用してください。 
水摩で手を切るおそれがあります。 


水車とかタンクの掃除 


CBd 妇月に1麗薰た I ま::オイが巧れが氮にな燕と哉が叛帶ず) 


1 水タンクをがず。 の7^ 



〇氷車の軸を外ず。 


③巧す 
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水タンタ、カパ…、水車を水ミ先いすを。 

• 水あかで巧れているときは、クエン酸を溶かした 
めるま湯または水 （3 日ぺージ水あか（白や茶色）び 
取れに<いと还を参照）に浸したやわらかい布や 
フラシで水あかを取り除き、水洗いしてください。 




^氷タンクを颗 D 付け燕。 の死巧 



• フ□-卜や銀イオンカートリツジは外さないでくださし、。 

•フ□-卜をかすと、加湿、除湿運転びできなくなります。 
銀イオンカートリツジ(灰色）をがすと、除菌•ヌメリ 
防止の効果び得5れなくなります。 

• ご使用の水質や環境により、水タンクにたまった水び 
水あかなどにより変色することがあります。その場合 
は左記内容にしたびってお手入れしてください。 



フ□— 卜ががれた場を 

• 1ツ下の手順と図を参考にもとどおり取り付けてください。 
(水漏れや誤作動の原因とな0ます。） 

①フ□—卜内部にフ □— 卜外部を重ねる。 

⑤ツメ] ( 1力丽を水タンクに取り付ける。 

③ツメ 2に力前を「カチッ」と音びするまで固定部に 
押し込む。 

















水タンク や 水車、加湿 フイルター び巧れていると ニ オイび 
する場合びあります。ニオイや巧れが気になるときは、 
下記の内容にしたびってお手入れしてください。 


ご使用環境により加湿フィルタ…のちれかたは異なります。 

吹出口か5ニオイびしたり、加湿量（水の減りかた）が少なくなって 
きたとをは、下記の手順でお手入れしてください。 

長期間使用していない場合も、同じようにお手入れしてください。 


お手入れの前にはおず運転を停止し、 
電源フラグを巧いて < ださい。 


加湿フィルターパネル 


り 加湿：7イ J レタ™パみレを開けて、 

こ 加湿:7イ i レタ卷剖蒂出ず。 

® 加湿フイルターを加湿フイルター枠からがさないで 
<ださい。型<ずれのおそれびありまず。 

• 加湿フイルターパネルが外れた場合は、もとどおり 
取り付けてください。 


!フィルタ’ 


水あか（白や茶色)が取れにくいとき 

球あ醒贈震お歷兼ま講1籠る藍誦證龍圍謂匿需動策隱顯 


〇城る素顯索たは氷に液体中性ミ先劃を 
入れて溶かず。 

使巧量：洗剤のを意書さでミ夹め b れた量で使用 
してください。 

4 加ミ湿フイルタ〜を; Ull ： つけおをずる。 

(約30〜6日分） 

& 加湿 フィルター; 


つ めるま湯(約4日でな下）またはホにク1ン酸を 
^入れて落かず。 

使用量：水 3 L に対して、クエン酸約20宫 

(大さじ2杯） 


加湿フイルタ…を乂れてつけおをずる。（約吕瞬間) 

• 巧れび気になるとさは、つけおき時間を延長してください。 

が!湿フィルター 


在み 

mi 


加湿 

フィルター砕 


加湿 

フイルター巧 


ずず恶銃い搔ずる。 

® されいな水を使用してすすざ洗いを i ■分にしてくだ 
さい。（水を入れ替えて2〜3回） 

® 加湿フィルターは力を加えて就わないでください。 

型くずれのおそれがありまず。 

® お手入れ後はめれたままでわご使用でさます。 


1 - - 


すすぎび不十分な場合、ニオイの発生 
や本体の変お、変色の原因になります。 


奥までしっかり巧し込む 「カチッ J と音げずるまで閱める 


加湿3?ィ J レタ…题取 D 巧けを。 

® 加湿フィルターを本体の奥までしっかり取り付けて、 
「カチッ」と音がするまで加湿フィルターパネルを 
閉じる。 
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擊蜜を甄〇がけ覆 < 


重出を取り巧ける。 
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加湿フィルタ…を取り付けな。的日べージ] 


7 


氷タンクを取り付ける。の7心シう 


8 

9 


電源プラグを差し込む C 


操作パネルのふたを開け、 

加湿フイルタ…リセツトボ'タンを 
約呂砂間長押しずる。 

t ピッピッ」と音が鳴り、加湿フィルターランプび消えます。) 



«加湿 フイルターを 交換してを、フイ ルター リセット 
ボタンを 約2秒 間 巧さなければ加湿フイ ルター ラン 
フは消巧しません。 


水タンクを外ず 。 [M 7ベー含 


グ J 加ミ驢ツィルタ™-"ィ 
^ご加湿，フイ J レタ…; 


■パ苯ルを開けて、 

加湿フイ J レタ…を引去出ず。 I ►S 色ぺージ J 
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加湿フイルターを國定している軸を 
颗り外ず。 



卽ぞ弓せ巧<。 


中央の軸のへこみ部お 
をつまんで左へ回ず。 


ipi 


yf 加湿フィルタ…を加湿フィ化夕一粋 
^か島取0出!し、新しい:7イ J レタ-"を 
裘撰ずな。 


加湿フィルタ 



加湿フィルター枠は 
捨てないでください。 


加湿 

フイルタ…枠 

• 加湿フイルター面び巧からはみ出さないよラツメ 
(曰力所）に差し込んでください。 


度交換用の加湿フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客樓ごネ目談窓□にお申し込みください:，1少4呂べータ 
® ご使用済みの加湿フィルターは不燃物コ'ミとして化分してください。詳しくはお住まいの地域のコ ' S 分別ち法にしたびって 
ください。 


加湿 フイルターの 交換 


靡縷; N ; 錢風湿隱淀盤 


r リセット^ 
U 2 秒巧し V 


け日湿フィルタ…ランプ点!01 巧 pi 
または点滅 i 


(約益年にシ™ズン）に1 jg が敵解ず） 


• 加湿運転を風量 r 標準」 で 1曰8時間、]シ 

加湿フィルターを交換せずに使い続けると、 
カビの発生、悪臭、加湿能力の低下の原因に 
なります。 


-ズン ] so 曰行った±這-合。 

- y ?\ 警告 

お手入れの前にはおず運転を停止し、 
電源プラグをあいてください。 


おま入れ 

























呑部のお手人れ 


内部洗浄運拓 


ヒ…夕…の熱で除湿エレメントに付驚したニオイなどを水分と…髓に 
蒸発 させて 除湿エレメントををれいにしまず。 r ：：：：：：：：：： =:===; 

除湿エレメントの洗ミき時期になると、「ピーッピーッピーッ」という音おしらせランプ透） 
が鳴り、おし5せランプが点なします。ふたを開けて巧部洗ミき/乾燥 
ランプが点滅していることを確認してください。（運輯は停止します。） 




瞧郡满譯 !|を押ず。 

• 約3□分間、内部洗を運範(風量「強」）を行います。 

• 内部洗ミき/乾燥ランプと運転切換「除湿」ランプが点灯します。 

• 内部洗を運転中は運転停止、スイング ON/OFF、 チャイルド□ックの設定/解除ながの操作はでさません 
• 内部況を運転中は水タンクに水びたまったり、ニオイが出る場合びあります。 

• 室内温度び上昇ずることがありまず。 

• ニオイなどび気になる場合は、お部屋に人びいないときにご使用されることをおすすめしまず。 
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約3日分纔、自動的に運顧侵止しまず。 

• 内部洗浄運転を途中で停止しないでください。途中で運転停止した場合、次回運転時に再度おしらせランプび点打し、 
内部洗を/乾燥ランフび点滅します。 


再度舞誦赛を巧して、内部洗浄運転を巧ってください。 




先をしたいとを 


内部洗ミ争/乾燥ランプび点打していな<ても、内部洗を運転を行うことができまず。 

7 運顧中に I の m を:艰碑ず。 

• 停止中に!聞 S 樹藥を巧してわ、洗をを行いません。 


P 約 SO 分纔、呂動的に運觀题停止し乗す。 

—#自動的に洗浄時期お知5せのカウントをリセットします。 

fsiBiaik _ 

曲運転停止後わ内部の部品保護のため、数分間フアンが回転します。その間「除湿」「加湿」「空気清浄」ランプび同時に 
点滅しますび故障ではありません。しば日くお待ちください。 

® 内部洗を運転中に満水ランプが点なしたときは、水タンクの水を捨て、再び水タンクを取り付けてからもう…度!麗嘴を!を 
巧してください。（内部洗ミき運転は自動的に再開しません。） 

»内部洗謝重お後、加湿運転び巧われると r ピーッピーッピーッ」という音び鳴り、水交換ランプび点巧します。 ( H 3ぺ…ジ j 
水タンクの水を交換して、萬りを巧すと加湿運転を再開（継続)します。 

® 除湿重転の「強」「夕ーボ」、またはランドリー乾燥産転を3□分が上連続で運転した場合、内部洗浄重転と同じ効果び 
得5れます。（自動的に況ミ争時期お知日せ①カウントをリセットします。） 

せ 運転中、自動的に約已分固ヒーターで水分を蒸発させて除湿エレメントを洗ミ争する機能もあります。 

その際は、除湿エレメントを停止させ、ヒーター付おの洗浄を重点的に行います。この機能は解除することはでさません。 


































巧部洗浄の洗浄間隔を変更したいとを 


巧淨時期お知5せの間隔を変更ずることができまず。 

ご使用の環境にしたがって、洗を間隔を変更してください。 


操作パネル 


運転切換ランプ 




3 , 4 , 61 ぶ ，5 


操作パネルのふたを關け I 還轟人/切!を禪して運藉ずる< 


運輕中に!違転人/がを齡 I 因敕闇禪ず< 


r ピッ J と音が鳴つた S 、 議誦臟儀!を I 甲した素素 、I 謹髮麵議 I を}甲ず < 


違範切換を押した繼、[■ピッ J と音がした每、ポタンを離ず。 

«運転切換ランプ（空気清ミき.加湿-除湿)のいずれかび約巳秒闆点滅後、現在設をされている洗ミき間隔に対応するランプ 
げ点なします。 


5 澤乾人/切で洗潘 P 通陋を変靈ずる。 

«巧すごとに産転切換ランプび切り換わり、洗ミ争間隔び変更でさます。 


洗ミ争間隔 


謬画◎除湿.國;哉 fSi 片端: 


1 团こ 60 本な上タバコを吸う場合、設定してくだ立い。 


;先5争間口巧を'短く し/^いとき i 言 ,_,1。!-1〇女|、| Uy ? SHi 年 * B ァが、 

、巾た—丄-口— — P . 广がぃ口 I , ^マ i の+1口；曰 isT \7^ I 日{し i U ホおし L タパ- J を臟つ场口、巧疋レ C ^ TL ごし、。 

一運転が換っンプを r 除湿」 k する。 I ◎班湿 I短いの 1 * 巧1ぅ円|こ1吐： 

洗を間隔を長くしたいとき _ I # 1日にタバコを瞄ぅ龙数が10ホホ葡 

^運転切換フンプを性気清浄」ける。14 ◎違 S 蕾蕾 I 普通 I または吸わなぃ場合、設定してく占占し、。 

. し栗®•胁吳 J 巧約2力月に1回※（初期設定） 

《空気清浄ちード、風量 r 標準」にて24時間/日運転した場合 

離遮変靈繼、 駕焉嶺装; I を押ず。 

® 「ピッ」と音がし、設定されたランプび点滅します。 

IS 遮を fir こ受ンプが点滅した兼素狼狱態で…■鹰電源プちグ卷撫恶、 


7 IS 遮をむた受ンプが点滅した兼素狼狱態で…■鹰電源プちグ卷撫恶 
/ 3秒が上織3でが贸を5…鹽電源プ受グ審靈しをむ。 

これで設定完了でず。この操作を行わないと通常運輯モ…ドには戻りません。 


i おま入れ 


設定に応じて、内部洗浄が必要な時期になると、塵輯を停止し、内部洗を乾燥ランプが点滅しまず。 






































各部のお手入れ 



送風運聞を約3時間巧い、本体内部を乾燥させまず。 

加湿運輯後や除湿運輯後に使用ずるとカビの発生を抑えまず 



1 操作パ泰ル魄ふたを闘け還お人/切蹇禪す。 


つ 111 驚！ を約 2 撰間 I 甲す。 

^ • 内部洗を/乾燥ランフと運転切換 r 空気清ミき(集塵-晩臭)」ランプび点なします C 
• 風量設定や湿度設定.はできません。 

® 切タイマ…は設定でさません。 


国偉止したいと津 

運輯入/切をを 3"- 廬ま甲ず。 






















お知 s せ音を消す/ホコリセンサーの感度設定 




パワフル(連続）ランプ 



就寝時などお知日せ音「ピーッピーッピーッ」が気になるとをにお使いください。 

運範を停止したが態で、操作パネルのふたを闊扩しっどを約3砂闘抑ず。 

• しつど「バワフル(連続)」ランプび約己秘間点滅し、「お知らせ音なし」に設定されます。 

もう一度画纖!を約3秒間巧すと、しつど「パワフル健続)」ランフび約己秒間点口し、「お知5せ音あり」に戻るので、お要 
な場合はその都度設定してください。 

• 「お知らせ音なし」に設定後、満水-給水ランプび点なすると r お知日せ音あり」に戻るので、必要な場合はその都度設定して 
ください。 


ホコリセンサーの感度がお好みに合わないときは、設定を変更してください。 
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2 

3 

4 


操作パネルの凉たを關け' 運窗人/が卷 
押しで運觀ずる。 


運黯中に [ iillii を約呂砂闆押す。 
(運顧陆標化しまず。） 


f ピッ J と菌が嶋3た良、ミ入/切!奪: 


押した聚兼、細タィ片卷禪ず< 


;類賓评萃咱 羅押した繼 r ピッ J と i 
飛タン巷離ず。 


棚した畳. 


«風量ランフ（しずか-標準-齡のし巧れかが約已秒間 
点滅後、現在設定されている感度に対応するランフ 
び点灯します。 


5 


I運転人/巧! で感度誕距を変靈ずな。 

•巧すごとに風量ランプび切り換わり、感度び変更 
でをます。 

• 感度設定は風量ランプで表します。 

風量ランフび切り換わ b ない場合は、電源フラグを 
巧き、3秒 iU 上待ってから電源プラグを麓し込んで 
わラ ー■ 度最初から操作してください。 


感度を高くしたいとき' 
感度を厭くしたいとさ' 


バ: a. 經強 

宣し、 

-‘ * 

巧標準 

普通 

~ f 


'… ◎ しずか 

ほい 


>風量ランフを「強」にする。 

-風量ランプを「しずか」にする。 

感度 

ちI、Iセ ヴー ■か反 化、 

_哥^>」しやずくなります。 

初期設定 

センサ…び反応 
しにくくなります。 


6 設定変靈髓、 巧クイマ-搔押す。 

^ •「ピツ」と音びし、設定されたランフが点滅します。 

7 設定をれたランプが点滅した素兼®獄態で 
…廬電源プ受夕巷撒蒂、 3 mi±moz 
か赁をう…廳爾源プラグを靈し遇お。 

これで設定完了でず。この操作を行わないと通常 
運乾モ…ドには戻りません。 



ホコ y センサーの感度設定 


満水-給水ランプ点な時のお知6せ音を消したいとき 


その他の磯能 

















































MHHOT ■■■■ g 、♦ gg |B m 圓 

表术フ ノフび しん巧とさは 


操作パネル 


r ピ ー" ッピ~~ッピーッ J という音が鳴り、 
点検ランプまたはおし5せランプが点巧 
または点滅した5、ふたを開けて巧客 
を確認してください。 


おし5せランプー^捧]) 


































































































































